《可燃性粉尘除尘系统安全验收规范》

编制说明
1、 标准编制背景及任务来源

1、标准编制背景

近年来，工贸行业企业因新建、改建和扩建的可燃性粉尘除尘系统的技术和管理问题引发的粉尘火灾和爆炸事故仍经常发生，教训十分深刻。相关事故案例暴露出工贸行业企业的除尘系统存在安全隐患，企业安全生产主体责任不落实，对于可燃性粉尘除尘系统的安全风险管控不到位、现场安全管理薄弱、违章作业现象严重、应急处置不当以及监管执法力度不够等问题。

工贸行业企业的可燃性粉尘除尘系统对安全生产影响较大，特别是因其设计、施工、验收没有规范要求，容易导致事故的发生，其安全生产形势十分严峻，重大事故时有发生。急需从安全风险的辨识和控制、事故隐患排查和治理、员工的作业行为、安全管理的规范等方面进行加强。

国内目前没有专门针对可燃粉尘除尘系统安全验收的标准规范，本标准的制定将为减少可燃粉尘除尘系统安全生产事故，保护劳动者的生命安全与健康，减少企业经济损失，提供重要的技术支持。同时也可为安全监管执法监察提供依据。

本标准拟针对工贸行业企业的可燃性粉尘除尘系统，规范除尘系统的安全验收要求。在引用现有安全生产法规、标准的同时，补充和完善一些目前尚无标准或规范的安全生产管理方法和技术要求，为企业加强本质安全化建设提供法规依据和标准规范，能满足工贸行业企业的可燃性粉尘除尘系统的安全管理需要。为规范涉粉尘爆炸工贸行业企业落实“安全发展观”提供具体而系统的标准依据，特别是在当前企业的组织形式不断变化、设备设施不断更新的情况下，可以规范企业在发展中的具体安全行为和质量标准。同时也能为安全监管部门和其他部门对工贸行业涉粉尘爆炸企业安全生产的执法监管提供具体的内容和依据。

本地方标准的出台是贯彻落实省委、省政府和国务院安委会关于安全生产工作的部署要求，落实企业安全生产主体责任，防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故，是实现纵深防御、关口前移、源头治理的有效手段，因此具有深远的社会效益。本标准具有专业性特点，对于扎实开展职业健康安全管理体系和安全生产标准化管理体系企业的安全技术管理具有指导意义，通过运行本标准可使目前正在运行的安全管理体系更加系统化，从根本上实现事故的纵深防御，从而获得安全效益，实现安全发展、绿色发展。

2、任务来源

2020年7月2日江苏省市场监督管理局下达《可燃粉尘除尘系统安全验收规范》的编制任务,（《省市场监督管理局关于下达2020年度第一批江苏省地方标准项目计划的通知》苏市监标[2020]190号）。江苏省安全生产科学研究院为标准编制承担单位。

3、标准编制承担单位情况

江苏省安全生产科学研究院是江苏省省属事业单位，是江苏省应急管理厅、江苏省科技厅管理的全省唯一综合性安全生产科技研发机构。我院的安全生产技术标准制定在全国有较大影响，涂装作业安全标准的制定与研究全国领先，累计完成国家标准（GB）13项、安全生产行业标准（AQ）17项、省地方标准（DB）47项。

2、 主要工作过程

1、立项

江苏省安全生产科学研究院接到省应急管理厅下达的编制任务后，于2020年5月启动编制工作，成立了标准起草小组，确定起草小组成员，召开相关会议。起草小组确定了主要编制原则、编制大纲、人员分工和进度计划。标准起草小组中的多名成员具有丰富的国家标准、行业和地方标准制修订经验以及工贸行业涉爆粉尘企业的安全生产管理经验和可燃粉尘除尘系统验收经验。

2、起草

标准起草小组人员首先收集了有关国家及本省法律法规、政策文件、国家标准、行业标准、地方标准，查阅了大量相关的文献资料；对《江苏省安全生产条例》、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》、工贸企业粉尘防爆安全规定（中华人民共和国应急管理部令（第6号)）、《建筑设计防火规范》、《工贸企业安全风险管控基本规范》等相关国家标准和行业标准进行认真分析、研究。

起草小组通过多方的调研、资料收集分析等工作，对可燃粉尘除尘系统目前面临的安全技术问题进行了研究，依据分析研究结果开展了标准初稿的编制工作。在标准初稿编制工程中本标准编制组还邀请了东北大学、汇乐因斯福环保安全研究院（苏州）有限公司、苏州安琪安全技术服务有限公司、浙江欧康电子信息技术有限公司和贺尔碧格（上海）有限公司等有关单位的相关专家对初稿进行了研讨，起草小组根据专家们意见进行了修改完善，编制完成了《可燃粉尘除尘系统安全验收规范》征求意见稿初稿。

2021年11月5日省应急厅组织相关专家在南京省安科院召开了《可燃粉尘除尘系统安全验收规范》（征求意见稿初稿）的审查会议。省应急管理厅、省市场监管局、省质量和标准化研究院、汇乐因斯福环保安全研究院（苏州）有限公司等单位的代表参加了审查会，审查会还邀请了除尘系统供应商、粉尘爆炸防护设备供应商、粉尘爆炸防护技术服务机构、安全和标准等领域的知名专家组成专家组。与会人员听取了项目组对标准的起草流程、征求意见采纳、规范条文解释等方面情况的报告。专家组通过查阅文本、逐条质询，对标准结构框架、标准适用范围的界定、标准条款的表述等内容提出了多项意见和建议。项目组根据会议上的建议和意见对本标准均进行了修改、完善，形成了征求意见稿。
2021年11月15日起，在江苏省安科院网站公布标准征求意见稿。

三、标准编制原则及主要技术内容确定

1、标准编制原则

（1）依据有关国家及省市法律法规、政策文件、国家标准、行业标准、地方标准，安全生产事故等，如《江苏省安全生产条例》、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》、工贸企业粉尘防爆安全规定（中华人民共和国应急管理部令（第6号)）、《建筑设计防火规范》、《工贸企业安全风险管控基本规范》等。

（2）本标准针对工贸行业涉爆粉尘企业涉及可燃粉尘除尘系统的安全管理的特点，突出源头管控、一体化管理，以满足工贸行业涉爆粉尘企业事故预防和应急救援能力的进一步提高，通过制定本标准进一步规范工贸行业涉爆粉尘企业的安全条件、安全管理等基本要求，从而提高工贸行业涉爆粉尘企业在过程风险的控制和事故状态的处置能力。

（3）本标准按 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》要求进行编写。

（4）本标准规定了可燃性粉尘除尘系统安全验收的基本要求、资料验收、现场验收、特殊型式除尘器的验收、运行与维护。本标准适用于工贸行业企业自行组织对可燃性粉尘除尘系统新建、改建和扩建项目的安全验收。

本标准为首次制定。

2、主要技术内容确定

标准主要技术内容如下：
第一章范围 规定标准的适用的企业和范围。

本标准规定了可燃性粉尘除尘系统安全验收的基本要求、资料验收、现场验收、特殊型式除尘器的验收、运行与维护。
本标准适用于工贸行业企业自行组织对可燃性粉尘除尘系统新建、改建和扩建项目的安全验收。
第二章列出了规范性引用的文件；主要有：
GB 2894 安全标志及其使用导则
GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 12158  防止静电事故通用导则

GB 12476.3 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类

GB 15577 粉尘爆炸防护安全规程

GB/T 15604 粉尘爆炸防护术语

GB/T 15605 粉尘爆炸泄压指南 

GB 15607 涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全

GB 16543 高炉喷吹烟煤系统爆炸防护安全规程

GB/T 16845 除尘器 术语 

GB 17440 粮食加工、储运系统粉尘爆炸防护安全规程

GB 18245 烟草加工系统粉尘爆炸防护安全规程

GB 19081 饲料加工系统粉尘爆炸防护安全规程

GB 19881 亚麻纤维加工系统粉尘爆炸防护安全规程

GB/T 24626  耐爆炸设备

GB/T 25445 抑制爆炸系统

GB 32276 纺织工业粉尘爆炸防护安全规程

GB/T 37241 惰化爆炸防护指南

GB 50057 建筑物防雷设计规范 

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 

AQ 4228 木材加工系统粉尘爆炸防护安全规范

AQ 4232 塑料生产系统粉尘爆炸防护安全规范

AQ 4272 铝镁制品机械加工粉尘爆炸防护安全技术规范

AQ 4273 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范

工贸企业粉尘防爆安全规定（中华人民共和国应急管理部令（第6号)）
第三章对本标准中出现的重要术语出了准确的定义。

根据GB/T 1.1-2020对术语和定义的起草和表述要求，给出了术语的英文对应词。

第四章对可燃性粉尘除尘系统安全验收的基本要求进行了规定。

其主要包括：除尘系统的验收主体、除尘系统的设计与安装应符合的相关标准、验收应形成书面验收意见、验收意见应包括的内容等四个方面的内容。
第五章对验收资料的要求做出了具体的规定。
对以下方面规定了具体要求：一般规定、除尘系统工艺设计资料、除尘系统爆炸防护设计资料、竣工验收资料、管理制度、操作规程及记录。
第六章对现场验收的要求做出了具体的规定。
对以下方面规定了具体要求：一般规定、干式除尘系统现场验收、湿式除尘系统现场验收。
第七章对特殊型式除尘器的现场验收要求做出了具体的规定。
对以下方面规定了具体要求：一般规定、圆笼式除尘器、壁柜式除尘器、插入式除尘器、非封闭单机布袋除尘器。
第八章对运行与维护的要求做出了具体的规定。
四、采用国际、国内标准情况

本标准制定中未采用国际标准，但引用和参考了以下的主要的国家标准、行业标准及行政法规：

GB 2894 安全标志及其使用导则
GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 12158  防止静电事故通用导则

GB 12476.3 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类

GB 15577 粉尘爆炸防护安全规程

GB/T 15604 粉尘爆炸防护术语

GB/T 15605 粉尘爆炸泄压指南 

GB 15607 涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全

GB 16543 高炉喷吹烟煤系统爆炸防护安全规程

GB/T 16845 除尘器 术语 

GB 17440 粮食加工、储运系统粉尘爆炸防护安全规程

GB 18245 烟草加工系统粉尘爆炸防护安全规程

GB 19081 饲料加工系统粉尘爆炸防护安全规程

GB 19881 亚麻纤维加工系统粉尘爆炸防护安全规程

GB/T 24626  耐爆炸设备

GB/T 25445 抑制爆炸系统

GB 32276 纺织工业粉尘爆炸防护安全规程

GB/T 37241 惰化爆炸防护指南

GB 50057 建筑物防雷设计规范 

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 

AQ 4228 木材加工系统粉尘爆炸防护安全规范

AQ 4232 塑料生产系统粉尘爆炸防护安全规范

AQ 4272 铝镁制品机械加工粉尘爆炸防护安全技术规范

AQ 4273 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范

工贸企业粉尘防爆安全规定（中华人民共和国应急管理部令（第6号)）
五、与现行法律法规和强制性标准的关系

本标准与现行有关法律法规和强制性标准相协调一致。
本标准制定参考和引用了多项国家、行业标准或企业成功经验，同时参考了国内企业、行业标准要求，与国家法规、标准规范、行业标准一致性没有任何的冲突。要体现在更为专业性、针对性和具备可操作性。

本地方标准符合《中华人民共和国安全生产法》、《建筑设计防火规范》等现行法律、法规和标准所规定的内容，本地方标准所制定条款对上述部分国家标准和行业标准进行了细化并且提出了一些补充要求，可以满足工贸行业涉爆粉尘企业安全生产的需要。

六、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准规定了可燃性粉尘除尘系统安全验收的基本要求、资料验收、现场验收、特殊型式除尘器的验收、运行与维护。

本标准适用于工贸行业企业自行组织对可燃性粉尘除尘系统新建、改建和扩建项目的安全验收。
本标准制定参考和引用了多项国家、行业标准，同时参考引用了国家法规文件要求，与国家法规、标准规范、行业标准一致性没有任何的冲突。本标准可作为现有相关标准体系的完善和提高。

本标准是推荐性地方标准。

七、贯彻标准的建议

本标准的制订突出对涉及可燃粉尘的工贸行业企业安全管理进一步规范，起到“一标在手，一览无余”的作用，相关20多项标准的引用，对涉及可燃粉尘的工贸行业企业除尘系统的安全验收具有完整的指导意义。为满足江苏省社会经济快速发展的需要，进一步提高涉及有色金属深井铸造工艺生产企业的本质安全和事故应急救援的能力，为政府监管部门对涉及有色金属深井铸造工艺生产企业的监管提供技术支持。

在标准发布以后，通过组织宣贯、培训，更好服务于涉及可燃粉尘的工贸行业企业的除尘系统安全验收。

涉及可燃粉尘除尘系统新建、改建、扩建项目的工贸行业企业应严格贯彻执行本标准，落实好各项相关条款。为了保证标准的贯彻执行，具体要求有：

1、对标准进行必要的宣传；

2、对涉及可燃粉尘除尘系统工贸行业企业的相关人员进行安全培训； 

3、实践中不断检验，总结经验。

八、其他应予以说明的事项

无。
《标准》编制组

                                    二〇二一年十一月十五日
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